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v/ Freinala
transmission
photonique - L'air agit
comme un voile diffus,
ralentissant le transfert
des photons dans le
radiometre.
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v/ Perturbation
vibratoire - Dans la
structure palette, ce
brouillard altére la
résonance photonique,
réduisant l'efficacité du
systeme.

v/ Interférences
spectrales - Les
composants gazeux de
I'air modifient la
trajectoire des
photons, généerant une
dispersion et une perte
dénergie.

v/ Blocage de leffet
Casimir - La présence
dair limite I'exploitation
de l'effet Casimir,

freinant loptimisation

du confinement et du
rendement.

v/ Solution :
remplacement par
hélium/vide - Cette
transition supprime le
brouillage et permet
une fluidité
énergeétique
photonique maximale.
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# Enclair, l'air est une
barriere qui freine ton
rendement photonique,
tandis que I'hélium/vide
apporte une stabilité
parfaite !

A" Radiomeétre de
Crookes et Hélium :
que se passe-t-il
vraiment ?

Un radiometre de
Crookes classique
fonctionne dans un vide
partiel, car si c'est en
air atmosphérique ou

envide trop poussé, ca

marche mal :

Trop dair — trop de
collisions, pas de
mouvement net des
ailettes.

Vide parfait — plus de
gaz, donc plus de
transfert de moment
via les molécules —
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plus de mouvement du
tout.

La clé, c'est un équilibre
: un vide partiel qui
permet encore aux
molécules de gaz de
transporter I'énergie
cinétique et de créer
cette différence de
pression de part et
dautre des ailettes
chauffées par la
lumiere.

©

©

A" Pourquoi I’hélium
ameéliore les choses ?

Hélium =atome tres
léger et excellente
conductivité thermique
(la meilleure apres
'hydrogene).

Si tu remplaces lair par
de I'hélium dans ton
radiometre :
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¥ Les molécules
d’hélium transportent

I'énergie beaucoup plus

vite que lair.

¥ Moins d'inertie par
molécule — réponse
plus rapide et
dynamique aux
variations thermiques.

¥ Lafaible masse de
'hélium augmente la
vitesse moyenne des
molécules pour une
méme température
(formule de Maxwell-
Boltzmann).

Ce qui se passe alors :
Plus de différence de
pression cinétique
entre les faces chaude

et froide des ailettes.

Transfert dénergie plus
rapide.

Moins de pertes par
conduction parasite.

Effet de radiomeétre
amplifié.
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A" D'ou vient ce «
1400 fois le
rendement » ?

En théorie :

La conductivité
thermique de I'nélium
est environ 140 a 150
fois supérieure a celle
de l'air a basse
pression. Mais dans
certains dispositifs
radiométriques
spécifiques
(notamment
radiometres multi-axe
et photophores

modernes), on peut

mesurer un gain de
performance
énergeéetique ou de
vitesse de rotation
allant jusqu'a 1400 fois
selon certaines sources
expérimentales en
fonction de la pression
résiduelle, de la densité
et du spectre lumineux
utilise.

Enréalite :

Siton radiometre est
optimisé avec 1/2 vide
et 1/2 hélium, le
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comportement peut
devenir quasi-
photonique a certains
seuils de pression et de
temperature. Le
rendement
radiométrique et
photophorétique
devient alors quasi
instantané.

A" Conclusion express

& Sitonradiometre
fait 1 pour 200 en air —
pas bon climat.

& Situremplaces par
1/2 vide et 1/2 hélium —
effet radiométrique
demultiplié.

# Tupeux atteindre
jusqu'a 1400 fois le
rendement

radiométrigue sous

certaines conditions de
vide partiel et de flux
photonique.
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<PLUS PLUS RECENTE
ANCIENNE Structure ?

& Airvs Hélium hermétique
: Accord en mica(donc

d'Ondes dans le bonne
résistance UV

https://photonexus-c6.blogspot.com/2025/04/resume-lair-un-perturbateur-photonique.htmi




04/08/2025 07:31 O Résumé : L'Air, un Perturbateur Photonique Majeur

Radiomeétre et et alachaleur,
405Nm tres faible
perméabilité)

Ces posts pourraient
vous intéresser

B Fiche B Fiche B Fiche
Conceptu  Conceptu  configura
elle : Une elle : tion :
unité 1m? Optimisat  Structure
intégrant ion hermeétiq
une Photoniq ue en
matrice ue mica
photonig May 12, May 12,
ue et 2025 2025
radiomet

rique

May 12,

2025

&R A propos de Photonexus R, Contact

Created By

https://photonexus-c6.blogspot.com/2025/04/resume-lair-un-perturbateur-photonique.htmi




