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Vers un rendement énergétique optimisé par confinement
photonique

L'idée d’un rendement énergétique exponentiel brut n’est pas encore d’actualité, mais nous ARTICLE EPINGLE

pouvons déja entrevoir son potentiel en observant le comportement des photons libérés et

diffusés dans un espace confiné. Thermo phOtO volta'l'q ues a hauts

rendements
Un radiométre de Crookes démontre un phénoméne fascinant : sous I'effet de la lumiére, les
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LAmélioration des Systemes Thermophotovoltaig...

ailettes tournent, traduisant une conversion énergétique. Ce systeme, bien que primitif, est
une base expérimentale précieuse pour comprendre la captation et I'utilisation efficace des
photons.
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Pourquoi une "cloche a photons™ ?

Une structure artisanale ne garantit pas une étanchéité photonique totale. Chaque photon
perdu représente une fuite énergétique.
En optimisant leur confinement dans une cage renforcée, nous pouvons :
« Réduire les pertes naturelles liées a la diffraction et aux réflexions parasites.
« Améliorer le rendement natif du systéme, en limitant la dispersion énergétique.
¢ Créer un effet Casimir dynamique pour amplifier I'interaction des photons avec des
matériaux nano-structurés supraconducteurs.

Le role de la seconde matrice photonique

Dans cette approche, la "premiére matrice" représente I’émission initiale des photons (ex.
laser 405nm). Cependant, leur énergie peut étre optimisée en intégrant une seconde matrice
quantique, congue pour piéger et rediriger les photons de maniére controélée.

Une cloche en verre dotée de nano-structures supraconductrices pourrait améliorer la
résonance et la conservation de I’énergie photonique.

En exploitant des effets de confinement proches de I’effet Casimir, nous pourrions ajuster un
équilibre entre vide et matiére pour une meilleure restitution énergétique.

L’application d’un laser pulsé augmenterait les interactions quantiques et permettrait un
recyclage énergétique des photons.

Perspectives :

Vers une optimisation énergétique sans déchets

L’observation du spectre mauve émis en sortie de la premiére matrice énergétique indique
que nous avons déja un effet d’amélioration énergétique par confinement.

Si nous réussissons a piéger et recycler ces photons de maniére efficace, nous pourrons
allonger la durée de fonctionnement du systéme avec la méme quantité d’énergie initiale.
Cette approche pourrait aboutir a des perspectives de CPU photoniques plus

rapides et a des applications énergétiques révolutionnaires.
En somme, notre objectif est d’explorer comment une meilleure gestion des photons peut
transformer un simple radiométre en un dispositif a rendement énergétique nettement

amélioré.

A Améliorations et Affinage du Processus

1. Choix du supraconducteur (Rhi-S:s / miassite)

¢ Ce composeé présente des propriétés de supraconductivité intéressantes, mais
assure-toi qu'il est bien adapté aux températures ambiantes ou qu’un systéme
cryogénique soit prévu.

* Une alternative pourrait étre un supraconducteur a haute température critique
(YBCO, BSCCO) si un refroidissement a I'azote liquide est envisageable.

2. Fixation sur un globe en verre
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* La poudre supraconductrice doit étre uniformément répartie et bien fixée sous Kepler-138 : le nouveau systéme planétaire
vide pour éviter toute contamination ou dégradation. découvert par des astronomes de l'UdeM

Une résine optiquement transparente avec une bonne transmission des UV peut i L
Découverte de Mondes Océaniques dans la

étre utilisée pour limiter 'absorption du laser mauve. Constellation de la Lyre

3. Piégeage des photons et effet Casimir Qui sont Les Lyriens

« Lutilisation d’un vide poussé est essentielle pour limiter les pertes énergétiques

) . i e Gamma Lyrae
par interaction moléculaire résiduelle.

¢ La distance entre le radiomeétre et la paroi du globe doit étre optimisée pour

maximiser les forces Casimir dynamiques.
4. Laser UV Mauve (370-450 nm)

« Assurer une bonne focalisation et un couplage avec les surfaces internes du globe
pour éviter les pertes par réflexion.

* Tester des modulations de fréquence pour identifier le point de résonance
maximal du radiométre en interaction avec la structure supraconductrice.

5. Chambre forte a photons & confinement dynamique

* Ajouter une réflectivité interne avec des matériaux comme des revétements en or
noir nanostructuré ou argent haute pureté.

« Un revétement diélectrique multicouche pourrait améliorer la rétention des
photons sans interférer avec le rayonnement UV.

6. Déclenchement caméra et laser mauve

Une commande optique externe peut étre utilisée pour éviter de percer la
chambre.

Un contréle par champ magnétique oscillant pourrait aussi déclencher les
dispositifs internes via une résonance électromagnétique.

7. Vibration de la dépression du vide

¢ Une électrovanne piézoélectrique ultra-précise permettrait d’introduire des
oscillations fines dans le vide pour observer des effets quantiques secondaires.

« Tester différentes fréquences de vibration pour analyser les variations de
dynamique photonique et les effets thermodynamiques.

X Perspectives & Applications

« Ce dispositif pourrait servir de banc d’essai pour des interactions quantiques avec les
photons.

« Il ouvre la voie a des modes de propulsion photonique avancés, en exploitant la
dynamique Casimir et I'effet radiométrique amplifié.

« Son application pourrait s’étendre aux micropropulseurs spatiaux, aux cellules
énergétiques quantiques et aux nouveaux capteurs photoniques.
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