Montage expérimental IPL + boite miroir mercure sous vide

[ Boite miroir (Hg)
3 Mercure liquide (5 g)
_________________________________ [ Joint silastic
/3 Téte IPL (21 )/ pulse)
F 71 Cuve plastique a vide

Vapeurs Hd

& Titre : Dépot en Phase Vapeur au Mercure (Hg) via
Lumiere Pulsée Intense (IPL) et Mica

4 Source de lumiére IPL

e Type:TéteIPL refroidie (origine allemande)

e Energie par impulsion : 21 Joules

e Durée du pulse : 5 ms

e Picd’énergie : atteinta 2,5 ms

¢ Intervalle entre pulses : 3 secondes

e Spectre lumineux: 600-1200 nm (proche infrarouge a visible rouge)

#= Cadre expérimental

e Enceinte : sousvide, avec confinement hermétique
e Boitier-miroir : intérieur tapissé de miroirs, partiellement recouverts de mica
(50%)



e Orientation du mica:
o Face noire vers ’avant (absorption, polarisation)
o Face grise contre le miroir (réflexion, vibration)

e Rodle du mica: polarisation, vibration, confinement radiométrique

X Préparation du mercure et du mica

e Micro-creuset : 1 cm” de mica saturé de mercure

¢ Quantité de Hg : ~0,002 g

e Infiltration : mercure intégré dans la nanostructure du mica

e Confinement: dans le boitier-miroir, sans risque de projection

@ Protocole expérimental

1. Préparation de ’échantillon
a. Mica contaminé au mercure
b. Pesé, analysé au microscope
c. Manipulé sans contact direct
2. Applicationde UIPL
a. Flashsdirigés sur le miroir contenant le mica
b. Plusieurs dizaines de milliers d’impulsions
c. Surveillance énergétique via compteur intégré
3. Analyse post-expérience
a. Récupération de ’échantillon
b. Nouvelle pesée, observation microscopique
c. Evaluation des dép6bts, transformations, et connectivité

@ Objectifs scientifiques

e Transformation du mercure : vers une forme séche, atomisée

e Dépotd’or:viainteraction photonique et confinement quantique

e Création de points de connexion solides : pour circuits ou interfaces
e Optimisation LCVD : Light-induced Chemical Vapor Deposition

e Nano-ingénierie : structuration de nano-métaux sur mica

@ Philosophie et relation au mercure

e Lien personnel: 41 ans de travail et d’intimité avec ’atome Hg
e Connaissance intuitive : respect des comportements chimiques et physiques
e Observation empirique : rejet de l’eau, sensibilité a ’environnement



e Vision alchimique : mercure comme entité enseignante, guide de
transformation

@, Pistes d’analyse ou publication

e FEtude spectroscopique des dépots apres IPL

e Analyse SEM/TEM pour visualiser les hano-structures

e Comparaison entre zones mica/no-mica dans le boitier

e Modélisation radiométrique du confinement miroir

e Etude des effets quantiques induits par la polarisation mica
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