
 

 La Pupille d’Aéris – Module de Réacteur Photonique Central 

 

 Structure : 

• Forme : Sphère 3D en cage (treillis composite photon-réactif) 

• Diamètre de la sphère cage : 6 à 8 mètres 

• Fixation : Par 12 à 20 têtes laser périphériques, montées sur rotules et 

suspensions radiométriques 

• Position : Montée en module central ou terminal selon la configuration du 

Canon d’Aéris 

 

 Le Cœur de la Pupille : 



• Boule sphérique de 3 mètres de diamètre 

• Composée de matériau photonique réactif ou de matériau supraconducteur 

encapsulé (type diamant C6 composite ou alliage photonique) 

• Maintenue en lévitation positionnée au centre de la cage par faisceau laser 

convergent 

 
 

 Fonctionnement : 

• Les têtes laser bombardent la boule au centre de manière synchrone et 

vecteurisée. 

 

Ce bombardement permet : 

• De chauffer la boule à haute température contrôlée 

• D’induire une rotation sur un axe précis, défini par le logiciel de contrôle IA du 

Canon 

• De générer un champ photonique localisé et un effet gyroscopique 

radiométrique stabilisant 

 
 

 

 Applications : 

• Accélérateur photonique pour charges et navigation 

• Projectile "Oeil d'Aeris" traversant le canon 

• Stabilisateur énergétique et module gyroscopique spatial pour le Canon 

d’Aéris 

• Source énergétique complémentaire au Photonexus, via la récupération 

radiométrique des vibrations et de la chaleur 

• Sphère de Dyson inversée pour créer sur cordonnées un soleil artificiel a base 

de photons , ou créer mieux , le trou de ver blanc 

 
 

 Technologies Intégrées : 

• Capteurs radiométriques en réseau sur la cage 

• Laser de maintien et de contrôle vectoriel à modulation de fréquence 



• Système de récupération des vibrations et des flux thermiques 

• IA de synchronisation et de correction en temps réel 


