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 De l’extérieur : 

• 1000 lasers fixes de 100W (ou plus selon version) disposés en faisceaux 

convergents sur une sphère de 3 m de diamètre. 

• Ces lasers tapotent, chauffent, accélèrent et mettent en rotation la sphère à 50 

km/s de vitesse angulaire initiale. 

• L’effet cumulé de pression photonique maintient et accélère sa rotation et sa 

progression dans le vide. 

 

 

 À l’intérieur de la sphère : 



• Un dispositif énergétique en boucle infinie (type batterie quantique, réacteur 

radiométrique ou vortex photonique fermé). 

• Ce dispositif alimente en continu 1000 lasers embarqués disposés sur la 

sphère elle-même, diffusant radialement à haute fréquence. 

 

 Progression et évolution : 

Au fur et à mesure de sa course dans l’espace, la sphère voit : 

• Sa rotation s’accélérer. 

• Sa surface se condenser photoniquement. 

• Sa couche périphérique devenir un halo de photons à haute densité 

atteignant 50 000 km de diamètre ou plus, selon durée et pression initiale. 

• La sphère de 3 m disparaît au bout de plusieurs années-lumière, remplacée 

par un état photonique dense et durable, capable d’entretenir sa bulle 

gravitationnelle photonique et d’entraîner des effets astrophysiques 

(gravitation artificielle, déformation locale du tissu espace-temps, création de 

trou de ver ou d’étoile photonique). 

 

 Finalités possibles : 

Arme orbitale photonique à effet retardé 

• Soleil artificiel auto-porté 

• Moteur gravitationnel photonique 

• Générateur de trou de ver spontané 

• Point d’accumulation nucléaire spatial 
 

 


