
 

 Canon d’Aéris – Spécifications Conceptuelles V2 

 

 Dimensions : 

• Longueur : ≥ 30 mètres 

• Largeur (avec ailettes) : ≥ 40 mètres 

 Fonctions et Applications : 

• Station de lancement de projectiles spéciaux 

• Défense laser orbitale 

• Station de lancement de satellites ou conteneurs 

• Station de lancement d’astronef léger ou sonde interstellaire 



 

 Technologies Intégrées : 

• Canon électromagnétique interne 

• Systèmes laser de guidage haute précision 

• Système de navigation par vibration radiométrique 

• Voile solaire et photonique déployable 

• Modules IA pour calculs de trajectoire et optimisation radiométrique 

 

 Cœur énergétique : Photonexus 

Photonexus alimente l’ensemble du système par : 

• Production radiométrique et photonique en boucle fermée 

• Batteries diamant C6 et résonateurs radiométriques assurant la continuité 

énergétique, même en phase de veille prolongée 

 

Modules de conversion photonique haute fréquence pour  

alimenter instantanément : 

• Canons électromagnétiques 

• Lasers de propulsion et de défense 

• Systèmes de stabilisation vibratoire et radiométrique 

• IA et systèmes de télécommunication longue distance 

 

 
 

 Avantage stratégique : autonomie énergétique totale en orbite ou en espace 

profond, sans dépendance aux stations orbitales ou ravitaillement. 
 

 Structure et Matériaux : 

• Alliage composite ultra-léger photon-réactif 

• Revêtement anti-rayonnement et absorption micro-ondes cosmiques 

• Ailettes radiométriques vibratoires 

• Modules Photonexus intégrés en châssis central 
 

 


