
 
 

   Roadkill & DPV Caractéristiques Techniques 
Générales 

Élément Détail 
Puissance 560 CV de base, jusqu’à 750 CV en pointe 
Poids 450 kg 

Transmission 
4 roues motrices, sélection électronique 2WD / 
4WD 

Vitesse 3 vitesses électroniques 
Type de 
propulsion 

Électrique, non thermique, silencieux 

Usage Militaire – modèle DPV Army 

🔋 Motorisation & Batteries 

• Moteurs électriques intégrés : technologie ProteanDrive (ex. modèle PD18 à 
103 kW par roue) source 

• Batteries Photonexus : haute densité énergétique, conçues pour usage intensif 
page Facebook 

• Avantages : 
o Couple instantané 
o Réduction thermique et sonore 
o Autonomie optimisée pour missions prolongées 

https://www.proteanelectric.com/technology/#proteandrive
https://photonexus-c6.blogspot.com/2025/05/photonexus-systeme-de-gestion.html
https://www.facebook.com/photonexus.uv


🛡️ Carrosserie & Structure 

• Matériaux composites : 
o UHMWPE (polyéthylène ultra haute densité) 
o Kevlar (résistance balistique) 

• Avantages : 
o Ultra léger et résistant 
o Protection contre impacts et projectiles 

⚙️ Boîte de Vitesse & Contrôle 

• Gestion électronique via tablette embarquée 
o Interface multifonction : vitesse, diagnostics, navigation 
o Adaptation dynamique selon terrain 

🛞 Suspension 

• Suspension arrière MacPherson composite 
o Structure simplifiée, robuste et économique 
o Adaptée aux terrains extrêmes 
o Avantages détaillés : compacité, facilité d’entretien, bon comportement 

dynamique 

☀️ Énergie Solaire & Radiométrie Photonique 

• Toit photo-thermo-voltaïque dynamique 
o Capte l’énergie solaire via vibration photonique 
o Technologie inspirée du radiomètre de Crookes 
o Page Facebook dédiée 
o Blog technique 

• Avantages : 
o Recharge passive en mission 
o Réduction de dépendance énergétique 
o Système discret et autonome 

https://umvie.com/tout-savoir-sur-la-suspension-macpherson-avantages-et-inconvenients/
https://www.facebook.com/radiometre.de.crookes
https://radiometre-crookes.blogspot.com/


⚡️ Module Photonexus : Générateur Photonique 
Autonome 

Le DPV Army intègre désormais le Photonexus, un générateur énergétique 
révolutionnaire basé sur la recyclabilité vibratoire du photon. Ce module permet une 
autonomie quasi-permanente, sans carburant ni émission polluante. 

🔬 Principes Technologiques 

• Énergie de Type 1 : dynamique photonique confinée, exploitée par effet 
vibratoire en circuit fermé 

• Système diamant C6 : batterie à isotope de carbone, autonomie sur plusieurs 
décennies 

• Radiométrie revisitée : dérivée du radiomètre de Crookes, optimisée par 
matériaux composites et dots quantiques 

🧠 Avantages pour le DPV 

Atout Impact sur le véhicule 
Autonomie énergétique Réduction des besoins de recharge 
Zéro émission Parfait pour missions furtives 
Système compact et 
modulaire 

Intégration facile dans le châssis 

Énergie propre et durable 
Compatible avec les normes écologiques 
militaires 

📚 Ressources & Documentation 

• Présentation complète du Photonexus 
• À propos du projet Photonexus 
• Documentation technique complémentaire 

🔬 Technologies en Développement 

• Implants optiques et photonique avancée 
o Laboratoire digital : Physic Lab Online 
o Objectif : intégration de capteurs optiques intelligents pour 

reconnaissance et navigation 

https://bloc-notes-dr-felix.blogspot.com/2025/07/photonexus-lenergie-bouclee-propre-et.html
https://bloc-notes-dr-felix.blogspot.com/2025/07/propos-de-photonexus-bienvenue-dans.html
https://www.lyran-vega.com/doc-projet.pdf
https://www.facebook.com/physic.lab.online
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